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Technical details

seamaster 341 yachtmaster 354 yachtmaster PREMIUM 344

DIN 60 001

PAN PAN PAN

DIN EN 12127

300 g/m2 340 g/m2 340 g/m2

DIN EN
ISO13934-1

Kette/warp/châin/ordito/urdimbre: 
max. 40 %
Schuss/weft/trame/trama/trama:
max. 28 %

Kette/warp/châin/ordito/urdimbre: 
max. 35 %
Schuss/weft/trame/trama/trama:
max. 28 %

Kette/warp/châin/ordito/urdimbre: 
max. 35 %
Schuss/weft/trame/trama/trama:
max. 28 %

EN 20 811

350 mm > 900 mm > 900 mm

0,70 mm 0,63 mm 0,62 mm

DIN EN 
ISO 150-B04
class/5 5 5 5

AATCC 118
class/5 5 5 5

EN 24 920
class/100 100 100 100

150 cm 150 cm 150 cm

-
einseitig Acrylat / acrylate on one side / 
acrylate sur une face / acrilato su un lato / 
acrilato en un lado

einseitig spezialbeschichtet 
special coating on one side 
revêtement spécial sur une face 
speciale rivestimento su un lato 
recubrimiento especial en un lado

+/- 0,5 % +/- 0,5 % +/- 0,5 %
DIN EN
53892/2

ASTM E96

5000 g/m2 in 24 h - 2500g/m2 x 24h

DIN EN
ISO 13934-1

Kette/warp/châin/ordito/urdimbre: 
140 daN/5 cm

Schuss/weft/trame/trama/trama:
100 daN/5 cm

Kette/warp/châin/ordito/urdimbre: 
170 daN/5 cm

Schuss/weft/trame/trama/trama:
105 daN/5 cm

Kette/warp/châin/ordito/urdimbre: 
170 daN/5 cm

Schuss/weft/trame/trama/trama:
105 daN/5 cm

ATTENTION:

USE COATING INSIDE
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